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La slimBAR R47, modèle économique de petites 
dimensions, allie le savoir-faire éprouvé d'Eltex 
à un prix attractif. Grâce à ses dimensions com-
pactes, la slimBAR R47 convient à une multitude 
d'applications. 

Les avantages en un coup d'œil
 très petite largeur 
 bonne performance de décharge
 rapport qualité/prix optimal

Design compact pour un modèle 
d'entrée de gamme 

Convient pour le raccordement  
d'un ou plusieurs composants de 
décharge Eltex :

slimBAR R47

POWER IONIZER BASE IONIZER ES60 COMPACT IONIZER ES24

DÉCHARGE



 

2 TI-de-2074-1807_R47_ES47

Abmessungen Entladeelektrode R47 

Abmessungen Netzgerät ES47 
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AL = aktive Länge max. 1860 mm        GL = Gesamtlänge     M5*  längenabhängig
Anzahl Nutensteine M5:  AL von   120 - 1000 mm:  2 Stück
                                        AL von 1020 - 1860 mm:  3 Stück
max. zulässiger Abstand zwischen den Nutensteinen: 1000 mm
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1  EIN/AUS-Schalter (EIN = beleuchtet)
2  Sicherung
3  Hochspannungsanschlüsse
4  Zuleitung Versorgungsspannung
5  Erdanschluss
6  Befestigungslasche
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1 Entladeelektrode R47
2 Nutenstein
3 Haltewinkel (lange Ausführung)
4 Haltewinkel (kurze Ausführung)
5 Magnet (optional)
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DIN ISO 13715

Werkstückkanten
nach

Oberfläche:
Farbe:
Werkstoff:
Abmessung:
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ISO 2768-mK

Oberflächen
nach
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DIN ISO 8015
Allg. Toleranz

nach

DIN EN ISO 1302
Tolerierung

nach

Benennung
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Gewicht:

Abbildungen HA47
für BA/EltexPedia
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Maßstab:

18.07.2022

slimBAR R47

Informations techniques 

Dimensions
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AL = aktive Länge max. 1860 mm        GL = Gesamtlänge     M5*  längenabhängig
Anzahl Nutensteine M5:  AL von   120 - 1000 mm:  2 Stück
                                        AL von 1020 - 1860 mm:  3 Stück
max. zulässiger Abstand zwischen den Nutensteinen: 1000 mm
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1  EIN/AUS-Schalter (EIN = beleuchtet)
2  Sicherung
3  Hochspannungsanschlüsse
4  Zuleitung Versorgungsspannung
5  Erdanschluss
6  Befestigungslasche

Ecrous à encoches
Volume de livraison par rapport 
à sur la longueur totale 
jusqu'à 1,0 m : 2 pièces / électrode 
jusqu'à 1,9 m : 3 pièces / électrode

AL = Longueur active  GL = Longueur totale

Corps de l'électrode plastique renforcé par fibres de verre
Pointes d'émission acier inoxydable
Accessoires de montage écrous coulissants M5 dans le profilé
Temp. ambiante de fonctionnement 0 ... +70 °C
Humidité ambiante humidité relative maxi 70 %, sans condensation
Longueurs actives disponibles  120 – 1860 mm par incréments de 20 mm
Dimensions 18 x 18 mm, max. longueur 1900 mm 
Poids env. 0,5 kg/m
Tension d'alimentation max. 5 kV AC
Alimentation en haute tension axial
Courant de court-circuit/pointe max. 0,5 mA
Protection anti-contact selon EN 61140
Homologation UL

Les écrous coulissants (2) sont inclus 
dans la livraison. Il existe en outre un 
support complet HA47, disponible avec 
un angle court (4) ou long (3), avec ou 
sans aimant (5). 

Options de montage


